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各 套装 的 配置 


本 手册 用 于 UWP- D11/D12/D16 无 线 话 简 系统 。 各 套装 的 内 容 说 明 如 下 


注意 


某 些 国家 或 地 区 可 能 不 提供 某 些 套装 。 此 外 ，U90 型 号 只 能 在 美国 使 用 。 


使 用 U90 发 射 器 需要 许可 证 ， 且 对 频率 选择 和 通道 间隔 有 限制 。 
有 关 详 情 ， 请 咨询 Sony 经 销 商 。 


o 


UWP-D11 


此 套装 包括 一 个 数字 无 线 发 射 器 (UTX- B03)、 一 个 便携 式 分 集 调 谐 器 (URX- P03) 及 其 附件 。 与 小 型 摄像 机 联 用 
时 ， 可 以 构建 一 个 用 于 ENG (电子 新 闻 采 访 ) ALEFP (电子 现场 制作 ) 的 移动 式 系 统 。 


数字 无 线 发 射 器 
(UTX-B03) (1) 


随 附 的 附件 
全 指向 性 领 夹 式 麦克 风 (1) BIALE (1) 
热 革 适配器 (1) 皮 
用 于 URX- P03 的 XLR-BMP 转换 输出 立体 声 微型 插头 -BMP 转换 电缆 (1) 
电缆 (1) 


便携 式 分 集 调谐 器 
(URX-P03) (1) 


= 
SĘ 


K (2) 


电池 盒 (1) ( 仅 限 中 
时 用 前 (1) 

快速 开始 指南 (1) 
CD 

zy 


国 机 型 ) 


ROM (1) 
EFO) ( 仅 限 北美 和 韩 


机 型 ) 
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UWP-D12 


此 套装 包括 一 个 手持 式 麦 克 风 (UTX- M03)、 一 个 便携 式 分 集 调谐 器 (URX- P03) 及 其 附件 。 与 小 型 摄像 机 联 用 
时 ， 可 以 构建 一 个 用 于 ENG (电子 新 闻 采 访 ) 和 EFP (电子 现场 制作 ) 的 移动 式 系统 。 


手持 式 麦 克 风 便携 式 分 集 调谐 器 
(UTX-M03) (1) (URX-P03) (1) 


随 附 的 附件 
麦克 风 支 架 (1) 皮带 夹 (1) 热 对 适配器 (1) 
电池 盒 (1) ( 仅 限 中 国 机 型 ) 
用 于 URX- P03 的 XLR-BMP 转换 输出 立体 声 微型 插头 -BMP 转换 电缆 (1) 和 更 用 前 (1) 
电缆 (1) 快速 U (1) 
CD-ROM (1 
<S—gm=+C<JJJF] an A 保修 卡 (1) ( 仅 限 北美 和 韩国 机 型 ) 
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UWP- D16 


个 


UWP-D16 包括 一 个 揪 接 式 发 射 器 (UTX- P03) 、 一 个 数字 无 线 发 射 器 (UTX- B03)、 


(URX-P03) 及 其 附件 。 与 小 型 摄像 机 联 用 时 ， 可 以 构建 一 个 用 于 ENG (电子 新 闻 采 访 ) 和 EFP (H 


作 ) 的 移动 式 系统 。 


I 


便携 式 分 集 调谐 器 


电子 现场 制 


插 接 式 发 射 器 数字 无 线 发 射 器 
(UTX-P03) (1) (UTX-B03) (1) 


随 附 的 附件 
全 指向 性 领 夹 式 麦 克 风 (1) BIALE (1) 


软 质 包 (1) 热 靳 适配器 (1) 


二 
| 


立体 声 微 型 插头 -BMP 转换 电缆 用 于 URX-P03 的 XLR-BMP 转换 输出 电缆 (1) 
(1) 


ILG (1) ( 仅 限 中 国 机 型 ) 
全 用 前 (1) 

快速 开始 指南 (1) 
CD-RO. 1 

保修 卡 (1) ” ( 仅 限 北美 和 韩国 机 型 ) 


便携 式 分 集 调谐 器 
(URX-P03) (1) 


皮带 夹 (2) 


各 套装 的 配置 
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各 机 型 分 别 发 售 


各 套装 中 的 发 射 器 和 调谐 器 可 单独 购买 。 各 产品 提 
供 的 组 件 如 下 。 


UTX-B03 


。 数 字 无 线 发 射 器 (UTX-B03) (1) 
* 全 指向 性 领 夹 式 麦克 (1) 


。 EWA (1) ( 仅 限 中 国 机 型 ) 

。 使 用 前 (1) 

e CD-ROM (1) 

。 保 修 卡 (1) 《〈 仅 限 北美 和 韩国 机 型 ) 


UTX-M03 


。 手 持 式 麦克 风 (UTX-M03) (1) 

。 麦 克 风 支架 (1) 

。 使 用 前 (1) 

e CD-ROM (1) 

。 保 修 卡 (1) 〈 仅 限 北美 和 韩国 机 型 ) 


UTX-P03 

。 插 接 式 发 射 器 (UTX-P03) (1) 

。 软 质 包 (1) 

。 电 池 盒 (1) ( 仅 限 中 国 机 型 ) 

， 使 用 前 (1) 

e CD-ROM (1) 

。 保 修 卡 (1) 《〈 仅 限 北美 和 韩国 机 型 ) 


URX-P03 


。 便携 式 分 集 调谐 器 (URX-P03) (1) 
。 热 就 适配器 (1) 

e ZFR (1) 
。 用 于 URX-P03 的 XLR-BMP 转换 输出 电缆 (1) 
。 立 体 声 微 型 插头 -BMP 转换 电线 (1) 

。 电 池 盒 (1) ( 仅 限 中 国 机 型 ) 
。 使 用 前 (1) 
e CD-ROM (1) 

。 保 修 卡 (1) ” 【( 仅 限 北美 和 韩国 机 型 ) 
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FFR 


UWP- D11/D12/D16 (UWP-D 系列 ) 无 线 话 简 系统 包括 
一 个 发 射 器 (数字 无 线 发 射 器 (UTX- B03)、 手 持 式 
麦克 风 (UTX-M03), 或 者 插 接 式 发 射 器 (UTX- 
和 一 个 接收 器 (便携 式 分 集 调 谐 器 (URX- P03)) 。 

人 
使 用 ， 用 于 ENG (电子 新 闻 采 访 ) EFP (电子 现场 
制作 ) 、 体 育 赛事 和 婚庆 等 多 种 用 途 。 

它们 配 有 一 个 DSP (数字 信号 处 理 器 ) ， 可 通过 数字 
压 扩 器 处 理 实现 高 品质 声音 传输 。 通 过 切换 压 扩 器 
模式 ， 它 们 可 以 和 现 有 的 Sony 模拟 无 线 麦 克 风 系统 
(WP 系列 、WRT 系列 、WRR 系列 、WRU 系列 ) 搭配 使 


用 。 
可 以 通过 红外 通信 和 链 路 将 调 放 第 器 上 设 定 的 频率 和 压 
扩 器 模式 发 送 到 发 射 器 。 与 调谐 器 的 Clear Channel 
a 功能 结合 使 用 ， 可 以 大 幅 减 少 设 定 通道 所 需 的 
时 间 


各 套装 的 内 容 说 明 如 下 。 


UWP-D11 


数字 无 线 发 射 器 (UTX- B03) 

该 发 射 器 是 一 款 轻便 小 巧 的 发 射 器 ， 采 用 晶 控 PLL 

合成 器 。 它 配 有 静音 功能 和 一 个 BMP 型 麦克 风 输 入 

接口 。 可 在 高 与 低 之 间 切 换 RF 功率 和 输出。 此 外 ， 它 
人 ， 可 支持 多 种 输入 电 


便携 式 分 集 调 谐 器 (URX- P03) 

该 调谐 器 采用 真 分 集 方法 ， 信 号 丢失 极 少 ， 并 配 有 
一 个 角度 可 调式 天 线 。 它 配备 了 一 个 用 于 在 小 型 摄 
像 机 (HXR-NX3 等 ) 上 进行 安装 的 适配器 。 此 外 ， 
它 还 具有 Clear Channel Scan 功能， 可 自动 搜索 可 
用 的 通道 。 


UWP-D12 


手持 式 麦 克 风 (UTX- M03) 

该 麦克 风采 用 坚固 的 金属 机 身 。 具有 静音 功能 和 
衰减 器 调整 功能 ZW zima. 
DUE EE FK, 即 可 将 其 用 于 多 种 用 途 

配 有 一 个 内 置 天 线 。 

* 麦克风 单 元 安装 尺寸 : 直径 31.3 m, BARE 


1.0 mm 


便携 式 分 集 调谐 器 (URX- P03) 

该 调谐 器 采用 真 分 集 方法 ， 信 号 丢失 极 少 ， 并 配 有 
一 个 角度 可 调式 天 线 。 它 配备 了 一 个 用 于 在 小 型 摄 
像 机 (HXR-NX3 等 ) 上 进行 安装 的 适配器 。 此 外 ， 
它 还 具有 Clear Channel Scan 功能 ， 可 自动 搜索 可 
用 的 通道 。 


UWP-D16 


插 接 式 发 射 器 (UTX-P03) 

该 发 射 器 是 一 款 轻 便 小 巧 的 插 接 式 发 射 器 ， 采 用 昌 
控 PLL 合成 器 。 它 具有 静音 功能 和 一 个 XLR 型 麦克 
风 输 入 接口 ， 可 提供 +48 V 电源 ， 用 于 连接 各 种 不 
同 的 麦克 风 。 此 外 ， 它 还 配 有 MIC/LINE 切换 功能 
支持 多 种 输入 电 平 。 


数字 无 线 发 射 器 (UTX- B03) 

该 发 射 器 是 一 款 轻 便 小 巧 的 发 射 器 ， 采 用 晶 控 PLL 
合成 器 。 它 它 配 有 静音 音 功 能 和 一 个 BMP 型 麦克 风 输 入 
接口 。 可 在 高 与 低 之 间 切 换 RF 功率 输出 。 此 外 ， 它 
a MIC/LINE 输入 切换 功能 ， 可 支持 多 种 输入 时 


便携 式 分 集 调谐 器 (URX- P03) 

该 调谐 器 采用 真 分 集 方法 ， 信 号 丢失 极 少 ， 并 配 有 
一 个 角度 可 调式 天 线 。 它 配备 了 一 个 用 于 在 小 型 摄 
像 机 (HXR-NX3 等 ) 上 进行 安装 的 适配器 。 此 外 ， 
它 还 具有 Clear Channel Scan 功能 ， 可 自动 搜索 可 
用 的 通道 。 


特点 
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部 件 名 称 和 功能 


数字 无 线 发 射 器 (UTX- B03) 


@ 天 线 

© POWER 指示 灯 

显示 电池 电量 和 充电 状态 。 
指示 灯 显 示 状态 

亮 起 (绿色 ) ”| 电池 电量 充足 
闪烁 (绿色 ) ”| 电池 电量 不 足 


亮 起 (E) ”| 充电 〈 装 入 镍 氢 充 电 电 池 且 电源 关闭 时 ) 


闪烁 (红色 ) “| 无 法 充电 〈 揪 入 了 除 可 充电 镍 氧 电池 以 外 
的 电池 或 镍 氧 电 字 已 损坏 ) 
注意 
此 时 请 断 开 USB 电费 并 更 换 电池 。 

熄灭 电源 关闭 或 电池 耗 尽 


@AUD10 (音频 输入 电 平 ) 指示 灯 

根据 音频 输入 电 平 ， 按 以 下 方式 亮 起 或 熄灭 。 

亮 起 (IE) : 音频 输入 电 平 过 高 。 如 果 声 音 失真 ， 
可 通过 调整 衰减 电 平 降 低音 频 输入 电 平 。 
(4625). 
亮 起 (绿色 ) : 音频 输入 电 平 适当 。 
HRK: 无 音频 输入 或 输入 电 平 过 低 。 
闪烁 GG): 静音 〈 即 音频 被 禁用 ) o 


© 音频 输入 接口 (BMP Æ) 
连接 至 附带 的 领 夹 式 麦 克 风 。 


部 件 名 称 和 功能 


注 


。 音 频 输 入 电 平 设 为 MIC 时 ， 领 夹 式 麦克 风 的 电压 将 
施加 于 音频 输入 接口 。 为 此 ， 音 频 输入 接口 内 部 采 
用 了 特殊 的 电气 接线 。 

。 如 果 连 接 随 附 的 领 夹 式 麦 克 风 之 外 的 其 他 麦克 风 ， 
可 能 无 法 获得 正常 性 能 。 


Gł 


© POWER/MUT ING 按钮 
T FE 电源 。 也 可 以 用 该 按钮 打开 / 关闭 静音 
L E。 


功能 操作 

EHH 按 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 

电源 关闭 按 下 按钮 ， 直 到 指示 灯 熄 死 
静音 开局 按 按钮 

静音 关闭 


@U5B 接口 (Micro BE") 

连接 至 市 售 的 USB 便携 式 电 源 。 

如 果 在 电源 打开 时 连接 USB 便携 式 电 源 ， 设 备 将 自 
动 以 USB 便携 式 电源 提供 的 电源 运行 。 如 果 在 装 入 
召 氢 电池 旦 电源 关闭 时 连接 USB 便携 式 电源 ， 电 池 
将 由 USB 便携 式 电源 充电 。 


碱 性 电池 和 锂电 池 无 法 充电 。 


@ 电 池 盒 
MA 电池 《〈 碱 性 电池 、 


hr 


镍 氨 电 字 或 锂电 


FŻAMIEA AKIF, BEWA 18 REK 


i 


四 + 或 -按钮 
选择 显示 屏 上 显示 的 功能 或 值 。 


O 显示 屏 部 分 


(RF 传输 指示 灯 

显示 当前 传输 状态 。 
P o: 传输 中 
- : 传输 停止 


RF 传输 功率 指示 灯 

指示 当前 的 传输 功率 设 定 。 可 通过 RF 传输 功率 设 定 
功能 更 改 设 定 。 

PŽ RE TEŻ ZETZIEDNI BER EŹMNETA, AHP 25 
NEM “REAP (RF POWER)” o 


© 音频 输入 电 平 表 
显示 音频 输入 电 平 。 


@ 峰 值 指示 灯 
当 信号 低 于 失真 开始 电 平 3 dB 时 亮 起 ， 用 作 输 入 电 


平 过 高 的 警告 。 


@@ 输入 电 乎 指示 灯 
显示 输入 电 平 状态 。 
MIC : 麦克 风 输 入 
LINE : 线路 输入 


@@ 电 池 电 量 指示 灯 
显示 电池 电量 。 从 USB 接口 供电 时 ， 将 显示 EXT. 


BRIEF, HEAR 14 JEM" EMIA sf 
XT a o 


@ 菜 单 显示 部 分 
显示 各 项 功能 。 按 + 或 - 按钮 切换 功能 。 


AŽ, PARE 21 页 上 M PERKA”. 


O SET 按钮 

调整 显示 的 功能 设 定 和 确定 显示 的 值 。 

在 打开 电源 时 按 住 SET 按钮 ， 将 会 打开 发 射 器 而 不 
传输 信号 (传输 停止 模式 ) o 


全 红外 检测 器 
接收 调谐 器 上 设 定 的 频率 和 压 扩 器 模式 。 


手持 式 麦 克 风 (UTX- M03) 


@ 麦 克 风 单元 
标 配 的 麦克 风 单 元 可 与 直径 31.3 mm, 螺纹 深度 1.0 
mm 的 其 他 麦克 风 单 元 互 换 。 


FZZKEWIEBRZ IJAEJUANEANEA, HEWA 
16 REDI "ZRZZEEALEJ” o 


© POWER 指示 灯 

显示 电池 电量 、 充 电 状态 和 音频 静音 ( 即 音频 启用 
或 蔡 用 ) 状态 。 

ETET RS 

亮 起 (绿色 ) ”| 电池 电量 充足 

闪烁 (绿色 ) ”| 电池 电量 不 足 


闪烁 CIE) “| 无 法 充电 〈 揪 入 了 除 可 充电 镍 氨 电 袖 以 外 
池 或 镍 氢 电 袖 已 损坏 ) 


E 
` EE 
注意 


此 时 请 断 开 USB 电缆 并 更 换 电 池 。 


亮 起 E) “| 充电 〈 装 入 镍 氢 充 电 电 池上 且 电 源 关 闭 时 ) 


KK 电源 关闭 或 电池 耗 尽 


闪烁 GEE) | 静音 ( 即 音频 被 禁用 ) 


部 件 名 称 和 功能 


9 


10 


© POWER/MUT ING 按钮 


| 或 关闭 电源 。 也 可 以 用 该 按钮 打开 / 关闭 静音 
功能 。 


@) 菜单 显示 部 分 
显示 各 项 功能 。 按 + 或 - 按钮 切换 功能 。 


AŽ, HEAR 21 页 上 Hj “ERA”. 


功能 操作 

EHH 按 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 
电源 关闭 按 下 按钮 ， 直 到 指示 灯 炸 灭 
静音 开启 按 按钮 

静音 关闭 

全 电池 盒 


A 电池 (EBW. MASAZ 


AKTRA BER MEŻMNTA, RZEK 18 REK 


合 天 线 部 分 


© 显示 屏 部 分 


©RF 传输 指示 灯 

显示 当前 传输 状态 。 
Fo: 传输 中 
- : 传输 停止 


RF 传输 功率 指示 灯 

指示 当前 的 传输 功率 设 定 。 可 通过 RF 传输 功率 设 定 
功能 更 改 设 定 。 

FIZ RE (EDI ZEIESEDIFERNŻWIEIA, IGE WAĄ 25 
HEH “REF (RF POWER)” o 


© 音频 输入 电 平 表 
显示 音频 输入 电 平 。 


@ 峰值 指示 灯 

当 信号 低 于 失真 开始 电 平 3 dB 时 亮 起 ， 用 作 输 入 电 
平 过 高 的 警告 。 

昌 电 池 电 量 指示 灯 

显示 电 字 电量 。 


AŽ, HER 14 HEI “BBE 
AT” o 


部 件 名 称 和 功能 


@ 红外 检测 器 
接收 调谐 器 上 设 定 的 频率 和 压 扩 器 模式 。 
@ 5ET 按钮 


调整 显示 的 功能 设 定 和 确定 显示 的 值 。 
在 打开 电源 时 按 住 SET 按钮 ， 将 会 打开 发 射 器 而 不 
传输 信号 (传输 停止 模式 ) 。 


OUS 接口 (Micro BÆ) 
连接 至 市 售 的 USB 便携 式 电源 。 


如 果 在 装 入 镍 氧 电池 且 电 源 关 闭 时 连接 USB 便携 式 
电源 ， 电 池 将 由 USB 便携 式 电源 充电 。 


注意 ， 
碱 性 电池 和 锂电 池 无 法 充电 。 此 外 ， 也 无 法 从 USB 
便携 式 电 源 供电 。 


O+ si - EFH 
选择 显示 屏 上 显示 的 功能 或 值 。 


插 接 式 发 射 器 (UTX-P03) 


正面 


底部 


全 音频 输入 接口 (XLR 型 ) 
连接 至 麦克 风 或 混 音 器 或 其 他 设备 的 线路 输出 。 


©+48V (+48 V 电源 ) 指示 灯 


当 设备 设 为 MIC 输入 并 向 所 连接 的 麦克 风 供 电 时 亮 
起 。 


© POWER 指示 灯 
显示 电池 电量 和 充电 状态 。 


指示 灯 显 示 状态 
亮 起 (绿色 ) ”| 电池 电量 充足 


闪烁 (绿色 ) ”| 电池 电量 不 足 


亮 起 (E) ”| 充电 〈 装 入 镍 氢 充 电 电 池 且 电源 关闭 时 ) 


闪烁 CIE) “| 无 法 充电 〈 揪 入 了 除 可 充电 镍 氧 电 袖 以 外 
的 电池 或 镍 氧 电池 已 损坏 ) 


注意 


此 时 请 断 开 USB 电缆 并 更 换 电 池 。 


KK 电源 关闭 或 电池 耗 尽 


@AUD10 (音频 输入 电 平 ) 指示 灯 

根据 音频 输入 电 平 ， 按 以 下 方式 亮 起 或 熄灭 。 

RE (红色 ) : 音频 输入 电 平 过 高 。 如 果 声 音 失 真 ， 
可 通过 调整 赛 沽 电 平 降低 音频 输入 电 平 。 

(2625 M). 
亮 起 (绿色 ) : 音频 输入 电 平 适当 。 
AT EAN 
闪烁 GE): 静音 ( 即 音频 被 禁用 ) 。 


@POWER/MUTING 按钮 
A A 
L Ee 


功能 操作 

电源 打开 按 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 

电源 关闭 按 下 按钮 ， 直 到 指示 灯 熄 丈 
静音 开局 按 按钮 

静音 关闭 

© 显示 屏 部 分 


(RF 传输 指示 灯 

显示 当前 传输 状态 。 
Po: 传输 中 
- : 传输 停止 


RF 传输 功率 指示 灯 
指示 当前 的 传输 功率 设 定 。 可 通过 RF 传输 功率 设 定 
功能 更 改 设 定 。 


FR RF RDE 
HEBY RESER JE (RP POWER) 


音频 输入 电 平 表 
显示 音频 输入 电 平 。 


@ 峰值 指示 灯 
当 信号 低 于 失真 
平 过 高 的 警告 。 
名 输入 电 平 指示 灯 
显示 输入 电 平 状态 。 
MIC : 麦克 风 输 入 
LINE : 线路 输入 


DEENNBERNEŻNNZEA, HEMP 25 


台电 平 3 dB 时 亮 起 ， 用 作 输 入 电 


(电池 电量 指示 灯 

显示 电池 电量 。 从 USB 接口 供电 时 ， 将 显示 EXT. 
BERR 14 HEK "HMB ETEN 
IT” o 

@ 菜单 显示 部 分 

显示 各 项 功能 。 按 + 或 -按钮 切换 功能 
BIE, BEARR 21 AEH CEKA”. 
@+ 或 -按钮 

选择 显示 屏 上 显示 的 功能 或 值 。 

@ SET 按钮 


调整 显示 的 功能 设 定 和 确定 显示 的 值 。 
在 打开 电源 时 按 住 SET 按钮 ， 将 会 打开 发 射 器 而 不 
发 送信 号 (传输 停止 模式 ) 。 


人 @ 红外 检测 器 
接收 调谐 器 上 设 定 的 频率 和 压 扩 器 模式 。 


©USB 接口 (Micro BÆ) 


连接 至 市 售 的 USB 便携 式 电源 。 

如 果 在 电源 打开 时 连接 USB 便携 式 电源 ， 设 备 将 自 
动 以 USB 便携 式 电源 提供 的 电源 运行 。 HEN 
m Hb H EIKA REJ USB 便携 式 电源 ， 电 池 
将 由 USB 便携 式 电源 充电 。 


注意 

碱 性 电池 和 锂电 池 无 法 充电 。 

全 电池 全 

ORT SA 


ZAMIAN AKIFUTA, IŻ 18 REK 
“AIR o 


部 件 名 称 和 功能 


11 


12 


便携 式 分 集 调 谐 器 (URX- P03) 


正面 
底部 
© | L 6 c \ © 
@ 天 线 


@PHONES (监听 ) 接口 (直径 3.5-m， 立 体 声 微型 
插 孔 ) 
连接 至 耳机 以 监听 音频 输出 。 


请 勿 连接 带 单 声 道 微型 插 孔 的 耳机 。 否 则 可 能 会 使 
耳机 输出 短路 ， 导 致 声音 输出 失真 。 


© POWER 指示 灯 
显示 电池 电量 和 充电 状态 。 


指示 灯 显 示 状态 
亮 起 (绿色 ) 电池 电量 充足 
闪烁 (绿色 ) 电池 电量 不 足 


亮 起 E) 充电 ( 装 入 镍 握 充 电 电 祁 有 电源 关闭 


闪烁 GIE) 无 法 充 


此 时 请 断 开 USB 电缆 并 更 换 电池 。 


(插入 了 除 可 充电 镍 氧 电池 
池 或 镍 氨 电 袖 已 损坏 ) 


= 
Sg 
7" 
TE 
raj 
(Er (HH 


ORF (射频 输入 ) 指示 灯 

用 以 下 颜色 显示 RF 输入 电 平 。 

亮 起 (绿色 ) : 输入 电 平 为 25 dBu 或 更 高 。 
亮 起 (红色 ) : 输入 电 平 为 15 至 25 dBu 
熄灭 : 输入 电 平 为 15 dBu 或 更 低 。 


* 0 dBu = 1 HVpyp 

人 @ 红外 发 射 口 

将 设 定 的 频率 和 压 扩 器 模式 发 送 到 发 射 器 。 
@+ 或 -按钮 

选择 显示 屏 上 显示 的 功能 或 值 。 

@ 电 池 盒 


| RE 电池 ( 碱 性 电池 、 镍 氯 电池 或 锂电 


AKRA BRENTA, FEHR 13 REKI 


@@ 显示 屏 部 分 


© 音频 输入 电 平 表 
显示 音频 输入 电 平 。 


加 峰值 指示 灯 

当 信号 低 于 失真 开始 电 平 3 dB 时 亮 起 ， 用 作答 入 电 
平 过 高 的 警告 。 

@ 电 池 电量 指示 灯 

显示 电池 电量 。 从 USB 接口 供电 时 ， 会 显示 


“EXT”。 从 SMAD-P3 (未 随 附 ) 供电 时 ， 会 显示 
“MI” o 


~ HBR 14 REK “ABET 
Lr” > 

ORFEF (接收 电 平 ) 指示 灯 

指示 当前 的 接收 电 平 。 


OFFER 
显示 各 项 功能 。 按 + 或 - 按钮 切换 功能 。 


KK 电源 关闭 或 电池 耗 尽 


部 件 名 称 和 功能 


AXR, HAAR 21 HEH MERKA”. 


O SET 按钮 

调整 显示 的 功能 设 定 和 确定 显示 的 值 。 
在 打开 电源 时 按 住 SET 按钮 ， 将 会 打开 发 射 器 而 不 
发 送信 号 (传输 停止 模式 ) o 


© POWER 按钮 
打开 或 关闭 电源 。 


功能 。 ”| 操作 


有 源 打开 按 按 钮 一 秒 或 更 长 时 间 


SES 按 下 按钮 ， 直 到 指示 灯 熄 灭 
OUTPUT (音频 输出 ) 接口 (直径 3.5-mm， 立 体 
声 微型 插 孔 ) 


将 随 URX- P03 附带 的 XLR-BMP 转换 输出 电缆 或 立体 
声 微型 插头 -BMP 转换 电缆 的 一 端 连接 至 此 接口 ， 另 
一 端 连 接 至 摄像 机 、 混 音 器 或 放大 器 的 麦克 风 输 入 。 
设 各 于 的 麦克 风 输 入 接口 是 立体 声 微型 
插 孔 ， 请 将 直 式 (BMP) 插头 连接 到 调谐 器 ， 将 工 形 
(立体 声 微型 ) 插头 连接 到 设备 的 麦克 风 输 入 接口 。 


注意 


为 防止 损坏 调谐 器 ， 请 勿 从 麦克 风 外 部 电源 或 其 他 
电源 对 此 接口 施加 电压 


@USB 接口 (Micro BÆ) 

连接 至 市 售 的 USB 便携 式 电源 。 

当 电 源 打 开 时 ， 设 备 以 USB 便携 式 电源 提供 的 电源 
运行 。 装 入 镍 氨 电 池 且 电源 关闭 时 ， 电 季 由 USB 便 
携 式 电源 充电 。 


注意 
碱 性 电 字 和 锂电 池 无 法 充电 。 


人 @ 辅助 接口 
用 于 连接 外 接 附件 。 


电源 


本 节 介 绍 各 设备 的 电源 和 镍 氧 电池 的 充电 。 
数字 无 线 发 射 器 (UTX- B03) 和 插 接 式 发 射 器 
(UTX- P03) 

该 设备 使 用 两 枚 AA 电池 (GEEK. ZUBIK 
电池 ) 或 与 USB 接口 相连 的 电源 所 提供 的 电源 进行 
操作 。 如 果 同 时 从 电池 和 与 USB 接口 相连 的 电源 供 
E, W USB 接口 的 电源 优先 。 关 于 在 各 设 各 
电池 和 显示 电池 电量 ,或 从 连接 至 USB 接 
供电 的 详情 ， 请 参阅 下 文 各 节 的 说 明 。 


手持 式 麦 克 风 (UTX- M03) 

该 设备 使 用 两 枚 AA 电池 ( 碱 性 电视、 钊 氧 电池 或 锂 
电池 ) 进行 操作 。 关 于 装 入 电池 和 显示 电池 电量 的 
详情 ， 请 参阅 下 文 各 节 说 明 。 


人 (URX- P03) 
及 备 使 用 两 枚 AA 电池 〈 碱 性 电池 、 镍 氧 电池 或 锂 
与 USB 接口 相连 的 电源 、 或 从 辅助 接口 提供 
的 电源 进行 操作 。 AA 电池 电源 和 通过 USB 接口 或 辅 
助 接口 提供 的 外 部 电源 均 可 供 使 用 时 ， 可 使 用 PWR 
SOURCE (外 部 电源 选择 ) 功能 选择 优先 电源 。 按 照 
出 厂 上 默认 设 定 ， 所 装 入 的 AA 电池 的 电源 优先 。 关 于 
装 入 电池 和 显示 电池 电量 ,或 从 连接 至 USB 接口 的 
电源 供电 的 详情 ， 请 参阅 下 文 各 节 的 说 明 。 


AX PWR „SOURCE DUKE ETZ EHNE, 
HEKI REMA AW (PWR SOURCE)” 。 


H 
H 


注意 
使 用 锰 电 池 会 导致 性 能 不 良 。 


装 入 电池 


注意 


。 务 必 使 用 相同 类 型 的 电池 组 。 请 勿 使 用 不 同类 型 的 
电池 或 混用 不 同 电量 的 电池 。 

。 操 作 期 间 更 换 电池 可 能 会 产生 强烈 的 噪声 。 请 务必 
关闭 设备 后 再 更 换 电池 。 


数字 无 线 发 射 器 (UTX- B03) / 插 接 式 发 射 器 
(UTX-P03) / 便携 式 分 集 调 谐 器 (URX-P03) 
下 面 以 数字 无 线 发 射 器 (UTX- B03) 为 例 说 明 操 作 步 
又 。 可 采用 相同 的 方式 在 插 接 式 发 射 器 (UTX- P03) 
和 便携 式 分 集 调谐 器 (URX- P03) 中 装 入 电池 。 


1 按 住 POWER/MUTING 按钮 关闭 电源 。 


请 勿 使 用 鳃 电池 。 


电源 


IBŻJRIĘ 22 
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2 向 内 滑动 两 个 电池 盒 扣 〈 如 图 所 示 ) ， 拉 出 电池 电池 电量 指示 灯 
= BEA 3 


电池 电量 。 
如 果 指 示 灯 开始 内 烁 (下 面 的 指示 5) ， 请 立即 更 换 
两 枚 电池 。 如 果 使 用 新 的 碱 性 电池 ， ARTE 


限 后 使 用 。 
电池 电量 指示 灯 | 电池 状态 
1 | 亮 起 良好 
2 | 亮 起 剩余 电量 低 于 70% 
3 按照 正确 的 @ 极 和 日 极 方向 , 装 入 两 枚 新 的 AA 电 [Fa] 
池 ， 然 后 关闭 电池 盒 。 3| 亮 起 剩余 电量 低 于 40% 
4| 亮 起 剩余 电量 低 于 20% 
5 | 即将 耗 尽 
sliliy 
CA a a 
注意 


。 当 BATTERY 设 为 TYPE1 时 , 将 根据 使 用 新 LR6 (AA RI 
MARE AAA EINEAN AAE 

确保 电池 盒 牢 国 锁定 。 池 、 不 同 品 + yeH 

Ae E EE 无 法 正确 显示 电池 电量 。 如 果 使 用 AA R IREN 

池 之 外 的 其 他 电池 ， 可 使 用 BATTERY 功能 选择 电 


手持 式 麦 克 风 (UTX- M03) 池 类 型 。 
、 s". 。 如果 您 打算 长 时 间 持 续 使 用 发 射 器 ， 建 议 更 换 全 新 
1 按 住 POWER/MUTING 按钮 关闭 电源 。 的 电池 。 
。 即 使 关闭 本 机 电源 ， 也 会 逐渐 消耗 电池 电量 。 长 
2 ki 箭头 方向 旋转 并 向 下 拉动 握 柄 ， 直 至 看 到 电池 时 间 不 使 用 本 机 时 ， 请 取出 电池 。 


BG BA LTTERY DR GEIE KIFAA, EKP 22 R 
EBI “EAMH (BATTERY)” o 


电池 注意 事项 
电池 处 理 不 当 可 能 会 发 生 泄漏 或 爆炸 。 请 务必 遵守 
以 下 说 明 。 
- ZIRIEKŃAJ © BAI O 极 方向 装 入 电池 。 
。 务 必 将 两 枚 电池 一 并 更 换 为 新 电池 。 
3 按照 正确 的 @ 极 和 日 极 方向 , 装 入 两 枚 新 的 AA 电 。 请 勿 使 用 不 同类 型 的 电池 或 混用 新 旧 电 池 。 

池 。 。 干电池 不 能 充电 。 
。 长 期 不 使 用 设备 时 ， 应 取出 电池 。 如 果 电池 出 于 某 
些 原因 发 生 泄漏 ， 请 咨询 Sony 服务 代表 。 


4 按照 与 上 述 步骤 2 相反 的 方向 旋转 ， 关 上 握 柄 。 


14 | 电源 


M USB 接口 供电 安装 附件 


可 通过 连接 到 USB 接口 的 市 售 USB 输出 类 型 交流 适 
配器 或 便携 式 电源 来 操作 发 射 器 (UTX-B03/P03) 和 


调谐 器 (URX-P03)。 本 节 介 绍 如 何 将 随 附 的 附件 安装 到 各 个 设备 。 
使 用 USB 输出 类 型 交流 适配器 或 便携 式 电源 供电 时 ， 

Rob 将 附件 安装 到 数字 无 线 发 射 器 

。 额 定 电压 : 5 V (UTX- B03) 

。 输 出 电流 : 200 mA 或 更 高 

M USB 接口 供电 时 ， 将 显示 EXT。 连接 麦克 风 

注意 麦克 风 (KEN) 


。UTX- M03 手持 式 麦 克 风 无 法 通过 USB 接口 供电 。 

。 视 连接 的 交流 适配器 或 便携 式 电源 而 定 ， 音 频 中 可 
能 出 现 噪声 。 在 这 种 情况 下 ， 可 以 通过 增 大 本 机 
或 颈 挂 式 麦 克 风 与 交流 适配器 或 便携 式 电源 的 距离 
或 改变 披 此 的 位 置 来 减少 噪声 。 


为 牢固 连接 ， 请 通过 转动 锁定 接口 。 


为 镍 所 电池 充电 
您 可 以 为 发 射 器 (UTX- B03/M03/P03) 和 调谐 器 
(URX-P03) 内 装 入 的 镍 氧 电池 充电 。 请 务必 在 关闭 发 射 器 之 后 再 安装 或 拆 务 麦克 风 。 


A A EERIE O ERESHE 
m H ZEE i A EK(E HE A JOE EUSB H o i EEK 

电池 充电 时 ，POWBR 指示 灯 旦 档 色 亮 起 。 充 电 完成 MARRARA 
Jer, POWER 指示 灯 熄 灭 。 

使 用 USB 输出 类 型 交流 适配器 或 便携 式 电源 对 电池 
充电 时 ， 请 使 用 满足 以 下 条 件 的 设备 。 

。 输 出 接口 : USB micro BÆ 

。 额 定 电 压 : 5 V 

。 输 出 电流 : 1 A 或 更 高 


。 视 连接 的 交流 适配器 、 便 携 式 电源 或 计算 机 端口 而 <w 


定 ， 可 能 不 支持 充电 。 
。 发 射 器 或 调谐 器 开局 时 ， 镍 氧 电池 不 充电 。 


推动 麦克 风 支 架 末 端 以 扩大 环 的 
(中 ) ， 然 后 插入 麦克 风 (O). HH 
克 风 底部 的 凹 槽 与 环 对 准 ， 然 后 
松 开 夹子 以 国定 麦克 风 。 


将 麦克 风电 绕 穿 过 支架 夹 的 夹 钳 。 
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MGLE ZEE EM 将 附件 安装 到 手持 式 麦克 风 (UTX-M03) 


Q 安装 麦克 风 支架 
A 
K HEINEAN AILA. 
安装 皮带 夹 i 将 麦克 风 的 底部 插入 支架 。 
更 换 麦 克 风 单元 
拆 下 麦克 风 单 元 


后 六 
WITU. 


按 箭头 方向 转动 麦克 风 单 元 。 


安装 麦克 风 单 元 
按 拆 纯 的 相反 方向 转动 麦克 风 单 元 ， 并 确保 设备 牢 
固 地 安装 到 麦克 风 上 。 
= — 将 附件 安装 到 插 接 式 发 射 器 (UTX- P03) 
将 圆珠笔 等 尖 头 物品 插 在 皮带 
夹 和 发 射 器 之 间 ， 从 发 射 器 侧 
T HHI FLER H BETE JE HIR T o 安装 麦克 风 或 电缆 


麦克 风 或 电线 所 


将 麦克 风 或 电缆 接 (XLR-3-120 接口 ) 推 入 UTX- P03 
的 音频 输入 接口 ， 直 至 其 发 出 卡 噶 声 就 位 。 


断 开 麦 克 风 或 电线 


按 释放 按钮 并 慢 慢 地 拔 出 麦克 风 或 电费 。 
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将 附件 安装 到 便携 式 分 集 调 谐 器 > 
(URX- P03) 


将 转换 电缆 连接 到 OUTPUT 接口 


示例 : URX-P03 的 XLR-BMP 转换 输出 电缆 


推动 并 握 住 热 靳 适配器 上 标 有 PUSH 的 部 位 O, ， 将 皮带 夹 的 
水 平 部 分 从 热 萄 适配器 上 的 水 平 、 止 槽 分 离 (O). AR, 
按 箭头 方向 推动 热 靳 适配器 (©). 


ik 


a 
为 牢固 连接 ， 请 通过 转动 锁定 接口 。 


安装 皮带 来 

BMR IO REI "ZRSLGK o 
安装 热 靳 适配器 

安装 热 靳 适配器 之 前 ， 请 安装 皮带 夹 (A 16 页 )。 
注意 


如 果 打算 安装 热 就 适配器 ， 请 将 皮带 夹 反 装 。 


人 动 皮 带 夹 的 底部 ， 使 皮 带 夹 和 调谐 器 之 间 产 生 一 定 的 空间 
(D)， 将 皮带 夹 对 准 热 对 适配器 上 的 两 个 垂直 四 槽 ， 然 后 按 
照 箭头 方向 插入 适配器 (@@)。 充 分 推 入 热 靳 适配器 ， 直 至 皮 
带 夹 装配 到 适配器 把 柄 上 的 水 平 四 槽 内 。 


注意 
如 果 安 装 摄像 机 ， 请 向 下 弯曲 URX-P03 天 线 ， 以 免 
天 线 反 映 在 显示 屏 上 。 


安装 附件 | 17 


UWP-D 系列 设备 (UTX-B03/M03/P03 和 URX-P03) 的 
操作 步骤 
1 根据 需要 连接 调谐 器 。 


AKENDE, BER 27 EMI 
"RRMETP” o 


2 按 住 调谐 器 上 的 POWER 按钮 至 少 一 秒 ， 打 开 电 
源 。 


3 用 调谐 器 上 的 + 或 -按钮 显示 AUTO SET 画面 。 


[mm || 是 而 
AUTO GET 


4 按 住 调谐 器 上 的 SET 按钮 至 少 一 秒 。 
显示 屏 上 的 YES 闪烁 。 


m_|| a 
AUTO SET =. 
ZYES < = 


FS 


5 按 调谐 器 上 的 SET 按钮 。 


Clear Channel Scan 开始 搜寻 可 用 的 通道 。 
Clear Channel Scan 完成 后 ， 将 会 设 定 噪声 和 干 
ai 

通道 设 定 后 ， 红 外 通信 自动 启动 。 


注意 


打开 电源 时 ， 可 能 产生 一 些 噪声 。 因 此 ， 打 开 电 
ER 


6 按 住 发 射 器 上 的 SET 按钮 并 按 POWER/MUTING 按钮 
打开 电源 。 
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7 


将 调谐 器 的 红外 发 射 口 放置 在 靠近 发 射 器 的 红外 
检测 器 的 位 置 。 
调谐 器 上 设 定 的 通道 信息 将 被 发 送 到 发 射 器 ， 发 


射 器 显示 屏 上 将 出 现 一 条 提示 ， 询 问 您 是 否 要 更 
改 到 该 频率 


-H ms |] MICE] 
BB 384i 
SYHC? NO 


00600 
Ho 


即 可 设 定 传输 通道 。 


。 步 又 5 中 调谐 器 的 红外 通信 持续 十 秒 左 右 。 请 
在 这 十 秒 的 时 间 内 执行 步骤 6 和 7。 如 果 已 经 
过 了 十 秒 ， 可 使 用 调谐 器 的 SYNC 菜单 重新 建 
立 红外 连接 。 

。 | NR R cm 以 内 的 位 

。 如 果 在 发 射 器 显示 屏 上 出 现 提示 后 过 了 五 秒 仍 
无 任何 用 户 输入 ， 则 发 射 器 将 恢复 到 先前 的 状 

态 而 不 更 改 频率 

. 根据 周 玮 环境 ， 使 用 红外 连接 的 通信 可 能 会 受 

到 不 利 影响 。 如 果 发 生 这 种 情况 ， 请 用 调谐 器 

上 的 SYNC 菜单 重新 建立 连接 。 


如 果 产 生 噪 声 


根据 设备 的 安装 环境 ， 外 界 噪 声 或 无 线 电波 可 能 会 
中 断 某 些 通道 的 传输 。 在 此 类 情形 下 选择 通道 时 ， 


请 关闭 发 射 器 。 然 后 ， 在 调谐 器 上 ， 选 择 RF 指示 灯 


不 亮 的 通道 (也 就 是 没有 噪声 或 无 线 电波 干扰 的 通 


道 ) 。 


在 发 射 器 上 设 定 相同 的 通道 。 


注意 


为 防止 干扰 或 噪声 ， 请 采取 以 下 预防 措施 : 
。 请 勿 在 相同 通道 上 使 用 两 个 或 更 多 发 射 器 
i 将 各 套装 


设 为 同一 通道 


mi 


组 内 的 不 同 通道 


SRR 


- 调谐 器 和 发 射 器 的 天 线 应 至 少 分 开 3 米 的 距离 。 
。 同 时 操作 不 同 通道 组 的 两 个 或 更 多 UWP-D 系列 套装 
时 ， 如 果 在 相互 视 距 清晰 的 范围 内 使 用 它们 ， 应 确 


保 它 们 至 少 分 开 100 米 的 距离 (实际 距离 可 能 因 


环境 而 异 ) 。 
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菜单 结构 和 操作 


便携 式 分 集 调谐 器 (URX- P03) 的 操作 步骤 
可 根据 应 用 选择 两 种 菜单 显示 模式 。 


简单 模式 

该 模式 仅 显 示 调 谐 器 和 音频 输出 的 所 需 设 置 。 
将 MENU MODE (菜单 显示 模式 ) 设 为 SIMPLE， 即 可 
启用 简单 模式 。 


配置 菜单 

。GP/CH (组 /通道 ) 选择 
e PHONES (监听 音频 ) 设置 

e AUTO SET (自动 通道 设置 ) 功能 

e BAND (频带 ) 选择 (日 本 和 韩国 机 型 不 适用 ) 
e CLR SCAN (clear channel scan) 功能 

。0UT LEVEL (音频 输出 LF) 设置 
e SYNC (红外 发 射 器 ) 功能 

。TIME (累计 运行 时 间 ) ER 

e MENU MODE (菜单 显示 模式 ) 设置 


扩展 模式 

该 模式 显示 全 部 配置 菜单 。 

将 MENU MODE (菜单 显示 模式 ) 设 为 ADVANCED， 即 
可 启用 扩展 模式 。 


注意 
即使 在 使 用 简单 模式 时 ， 扩 展 模式 中 配置 的 现 有 设 
置 依然 有 效 。 


配置 菜单 

。GP/CH (组 /通道 ) 选择 
。PHONES (监听 音频 ) 设置 
e AUTO SET (自动 通道 设置 ) 功能 

e BAND (频带 ) 选择 (日 本 和 韩国 机 型 不 适用 ) 
» CLR SCAN (clear channel scan) 功能 

e OUT LEVEL (音频 输出 电 平 ) 设置 
e SYNC (红外 发 射 器 ) 功能 

。TIME (累计 运行 时 间 ) 显示 

e MENU MODE (菜单 显示 模式 ) 设置 
e COMPANDER ( 压 扩 器 模式 ) izi 
。PWR SOURCE (外 部 电源 选择 ) 设置 
。ACT SCAN (active channel scan) 功能 
。PWR LOCK (POWER 按钮 锁定 ) 功能 
。BATTERY (电池 类 型 ) 设置 
。CONTRAST (文本 显示 对 比 度 ) 设置 
e RESET (出 厂 默 认 设置 ) 功能 
。VERSION (软件 版 本 ) 显示 


IMĘ 


基本 菜单 操作 
简单 模式 和 扩展 模式 的 基本 菜单 操作 是 相同 的 。 


或 


LLLLL=" 
NEREKKCT" 


1 按 + 或 -按钮 显示 要 设 定 的 功能 。 
2 按 住 SET 按钮 ， 直 至 设置 开始 闪烁 。 
3 按 + 或 - 按钮 更 改 设置 。 


4 按 SET 按钮 确定 设置 。 


注意 

如 果 五 秒 不 执行 操作 ， 
可 重新 打开 背光 。 
设置 接收 通道 
便携 式 分 集 调谐 器 (URX- P03) 的 操作 步骤 


关于 通道 组 和 可 选 通道 的 详细 说 明 ， 请 参阅 CD-ROM 
上 的 频率 列表 。 


1 用 + 或 -按钮 显示 GP/CH 菜单 。 
2 按 住 SET 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 。 
通道 组 的 显示 开始 闪烁 。 


w || ab 
H6- 386] EE 
4666.125MHzEE 


3 Atl ETEA, ŻA SET 


背光 将 关闭 。 按 任何 按钮 即 


sly 


即 可 设 定 通道 组 ， 通 道 编号 的 显示 开始 内 烁 。 


[mu l]... l ab 
BB -3881- EE 
566. TZ5MHZĘĘ 


调谐 器 设置 | 19 


4 用 + 或- 按钮 选择 所 需 的 通道 编号 , 然后 按 SET AŻ 打开 电源 时 自动 扫描 通道 


在 电源 关闭 的 状态 下 ， 按 住 SET 按钮 并 按 POWER 按 
显示 停止 闪烁 ， 所 需 通 道 被 设 定 。 钮 至 少 一 秒 ， 以 打开 电源 并 自动 开始 进行 clear 


channel Scan。 


注意 


。 如 果 在 通道 组 显示 或 通道 编号 显示 开始 闪烁 后 十 秘 搜寻 通道 组 内 的 占用 通道 (Act ive 
内 没有 用 户 输入 ， 闪 烁 的 显示 设置 将 被 保存 。 设 定 Channel Scan) 


其 他 参数 时 同样 适用 。 
。 频 率 指示 灯 响 应 通道 编号 发 生 改 变 。 便携 式 分 集 调谐 器 (URX-P03) 的 操作 步骤 
。 即 使 在 设 定 接收 通道 时 ， 调 谐 器 仍 继续 接收 。 可 以 搜寻 指定 通道 组 内 的 占用 通道 。 将 一 个 以 上 的 
. aoo 道 时 ， 请 勿 取出 电池 。 如 果 取 出 了 电 调谐 器 与 单个 发 射 器 搭配 使 用 时 ， 此 操作 非常 有 用 。 
折 装 入 电池 ， 从 头 开始 重新 操作 。 执行 此 操作 之 前 ， 请 选择 通道 组 。 


请 重庆 
. RA — RAABAN ŻY 通道 。 


BZLH, BAAB 19 HEI “REAR” o 
搜寻 通道 组 内 的 可 用 通道 (Clear d 用 + 或 - 按 铀 显示 ACT SOAN 菜单 
Channel Scan) 


EO EE 2 XIE SET 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 。 
可 以 搜 字 指定 通道 组 内 的 可 用 通道 。 e 按 住 按钮 ， 直 至 通道 组 和 + 的 显示 开始 内 烁 。 


执行 此 操作 之 前 ， 请 选择 通道 组 。 


HREF, BŹWA19W EM  IZEITZYKIEE o [ema ||] [Ff] a b 
1 用 + 或 -按钮 显示 CLR SCAN 菜单 。 ACT, I CAM, / 
2 按 住 SET 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 。 GP BA + 


| TY 
按 住 按钮 ， 直 至 通道 组 和 + 的 显示 开始 内 烁 。 


~ 


3 按 + 按 钮 。 


LI ijab 调谐 器 开始 扫描 所 选 通道 组 内 的 占用 通道 。 找 到 
E L R SCAH 占用 的 通道 后 ， 占 用 通道 当中 的 第 一 个 通道 编号 
I [u 1 y 


, 在 显示 屏 上 开始 内 烁 。 
GP BA + - 


显示 下 一 个 占用 通道 编号 


ZTETTTYS saa 
- SO 取消 搜 
3 按 + 按钮 。 按 — 显示 将 返回 ACT SCAN 菜单 。 
mea GNERE. REIH 4 。 所 需 通道 编号 开始 闪烁 时 ， 按 SET 按钮 。 
占用 通道 的 搜寻 结束 ， 显 示 的 通道 被 设 定 。 
显示 下 一 个 可 用 通道 编号 | 
按 + 按 钮 。 = 调整 监听 音频 电 平 
NARA OS CLR SONEN 便携 式 分 集 调 谐 器 (URX- P03) 的 操作 步骤 
一 o EZI Za o 
4 所 需 通道 编号 开始 闪烁 时 ， 按 SET 按钮 MARE a 


可 用 通道 的 搜寻 结束 ， 显 示 的 通道 被 设 定 。 
设 定 通道 后 ， 通 道 设置 将 从 红外 发 射 口传 输 约 十 
秒 。 在 这 一 时 段 ， 请 将 发 射 器 〈 电 源 打 开 状 态 ) 
的 红外 检测 器 放置 在 靠近 调谐 器 的 位 置 ， 以 便 将 
调谐 器 的 通道 设置 传送 到 发 射 器 。 
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1 用 + 或 -按钮 显示 PHONES 菜单 。 
显示 当前 的 监听 音频 电 平 。 


[ml 
PHONES 
16 


qed 


J 
NENERECT 


2 按 住 SET 按钮 至 少 一 秒 。 
按 住 按钮 ， 直 至 监听 音频 电 平 内 烁 。 


3 用 + 或 -按钮 设 定 所 需 的 监听 音频 电 平 ， 然 后 按 
SET 按钮 。 


便 可 储存 设置 值 。 
将 保留 


即使 在 电源 关闭 后 ， 该 设置 仍 


配置 菜单 
便携 式 分 集 调 谐 器 (URX P03) 的 操作 步骤 


本 节 介 绍 各 项 功能 以 及 可 配置 的 项 目 。 
下 划 线 条 目 是 出 三 默 认 设置 。 


选择 组 / 通道 (GP/CH) 
出 厂 默认 设置 因 机 型 而 异 。 


AKIFA, IE 


BAIR 19 DEMI “REKKE” 。 


调整 监听 音频 电 平 (PHONES ) 
调整 耳机 的 监听 音频 电 平 。 
出 广 默认 设置 为 12。 


AZER, JE 
P” 


BER 20 HEKI “WZ U ESHE 


自动 设 定 可 用 的 通道 (AUT0 SET) 
自动 搜寻 并 设 定 可 用 通道 ， 并 开始 对 发 射 器 进行 红 
外 传输 。 


ARIE, 


BEHR 18 HEH “PRIE? o 


选择 频带 (BAND) 
选择 接收 频带 。 
注意 

日 本 和 韩国 机 型 没有 此 荣 单 。 
带 。 


这 些 机 型 不 能 选择 频 


KT EMI MIAKIEŻH RKLARITEŻĄUUHH, 1E 
CD- ROM EBJE. 


搜寻 并 选择 可 用 通道 
搜寻 可 用 的 通道 。 


(CLR SCAN) 


BRIEF, 
JHadżii (Clear Channel Scan)” o 


EBR 20 HEK PFRN 


设 定 音 频 输出 电 平 (0UT LEVEL) 


设 定 音 频 输出 电 平 。 可 以 以 3 dB 为 增 量 , 在 -12 dB 
至 +12 dB 的 范围 内 设 定 电 平 。 出 厂 默 认 设 置 为 
0 dB. 


注意 


TE OUT LEVEL 菜单 中 更 改 输出 电 平时 ， 
平 不 变 。 监 听 输 出 电 平 是 独立 调整 的 。 


XT WIEM MARAPI, PAR 20 页 
EKI “WIH Dr EAF o 


监听 输出 电 


使 用 红外 传输 (SYNC) 


用 红外 发 射 器 将 调谐 器 上 设 定 的 频率 和 压 扩 器 模式 
传送 到 发 射 器 。 


1 用 + 或 -按钮 显示 SYNC 菜单 。 

2 按 住 SBT 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 。 
出 现 一 个 确认 画面 。 

3 用 + 或 -按钮 显示 YES。 

4 打开 发 射 器 电源 ， 将 调谐 器 的 红外 发 射 口 靠近 发 
射 器 的 红外 检测 器 。 


Eee 示 屏 上 将 出 现 一 条 提示 ， 
更 改 频率 


5 用 发 射 器 上 的 + 或 -按钮 选择 YES. 
6 按 发 射 器 上 的 SET 按钮 。 

即 可 设 定 发 射 器 上 使 用 的 频率 和 压 扩 器 模式 。 
注意 


。 使 用 红外 连接 时 ， 将 调谐 器 和 发 射 器 放置 在 相距 约 
20 cm 以 内 的 位 置 
。 红 外 传输 开始 后 ， 在 十 秒 内 将 调谐 器 靠近 发 射 器 。 
O 红外 传输 将 结束 ， 显 示 将 返回 先前 的 菜 


。 发 射 器 上 出 现 提示 后 ,可 以 选择 NO， 或 者 五 秒 左右 
不 进行 任何 操作 ， 便 可 自动 返回 先前 的 菜单 画面 ， 
通过 红外 连接 收 到 的 信息 将 被 放弃 。 


询问 您 是 


显示 累计 运行 时 间 (TIME) 
时 示 调 江 器 的 时 计 运行 时 间 ， 作 为 总 使 用 时 间 的 折 
出 广 默认 设置 为 00:00。 最 多 可 显示 99:99。 


重 置 时 间 显 示 
1 按 住 SET 按钮 ， 直 至 时 间 显 示 开 始 闪烁 。 
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2 按 - 按 钮 以 显示 00:00 CLR 并 按 SET 按钮 。 


在 显示 00:00 CLR 时 按 + 按钮 ， 会 使 时 间 显 示 开 
始 内 烁 。 在 此 状态 下 ， 可 以 按 SET 按钮 取消 累计 
运行 时 间 的 重 置 。 


设 定 菜单 显示 模式 (MENU MODE ) 
设 定 菜单 显示 模式 。 

SIMPLE: 仪 显示 必需 的 设置 。 
ADVANCED: 显示 全 部 设置 。 


设 定 压 扩 器 模式 (COMPANDER) 


设 定 压 扩 器 的 工作 模式 。 
en 搭配 WP-D 系列 设备 时 支持 的 高 语音 质量 模 


工 No 
UWP: 搭配 Sony UWP 系列 发 射 器 时 支持 的 模式 。 
WL800: 搭配 Sony 800 系列 发 射 器 时 支持 的 模式 。 


注意 
此 功能 仅 在 扩展 模式 中 显示 。 


。 如 果 因 搭配 使 用 不 同 压 扩 器 模式 设置 的 设备 而 导致 
单 音 信号 频率 不 同 ， 则 不 输出 音频 。 


s 


选择 优先 电源 (PWR SOURCE) 

在 设备 内 装 入 的 电池 、 外 部 USB 便携 式 电源 、 或 与 
R 或 辅助 接口 相连 的 附件 当中 ， 指 定 优先 使 用 
N YH o 

BATT -> EXT: 设备 内 装 入 的 电池 优先 。 

-> BATT: 优先 通过 USB 接口 或 外 部 连接 电源 供 
BATT ONLY: 使 用 本 机 中 插入 的 电池 ， 即 使 电池 电 
耗 尽 也 不 会 从 USB 接口 或 辅助 接口 供电 。 


wl 


注意 


如 果 指 定 BATT -> EXT 或 EXT -> BATT 上 且 优先 电源 被 
切断 ， 电 源 将 自动 切换 到 其 他 来 源 。 因 此 ， 当 只 有 
一 种 电源 可 供 使 用 时 ， 不 论 PWR SOURCE 如 何 设 定 ， 
RA 切换 电源 时 ， 音 频 可 能 会 短暂 中 


将 频率 设 为 占用 通道 (ACT SCAN) 


搜寻 已 经 使 用 的 通道 。 将 一 个 以 上 的 调谐 器 与 
发 射 器 搭配 使 用 时 ， 此 操作 非常 有 用 。 


> 


注意 
此 功能 仅 在 扩展 模式 中 显示 。 
AXIER, EP 20 REKI  TEFABEAŻADYKI ET 


Hiðğčř (Active Channel Scan)” o 


锁定 POWER 按钮 (PWR LOCK) 

> 以 锁定 POWER 按钮 ， 以 防止 接收 期 间 不 慎 关 闭 电 
UNLOCK: 按 住 POWER 按钮 打开 / 关闭 电源 。 

LOCK: 即使 按 POWER 按钮 也 不 关闭 电源 。 
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解除 锁定 状态 

要 解除 锁定 状态 ， 可 将 PWR LOCK 菜单 设 为 UNLOCK, 
或 者 采取 以 下 步骤 。 

1 按钮 处 于 LOCK 状态 时 ， 按 住 POWER 按钮 。 


将 出 现 一 条 提示 ， 询 问 您 是 否 解除 锁定 状态 


2 用 + 或 -按钮 选择 YES， 然 后 按 SET 按钮 。 
即 可 解除 锁定 状态 。 


注意 


。 此 功能 仅 在 扩展 模式 中 显示 。 

。 在 扩展 模式 中 将 按钮 设 为 LOCK, 再 切换 到 简单 模式 
之 后 ，POWER 按钮 的 锁定 状态 不 变 。 

。 如 果 在 POWER 按钮 设 为 LOCK 时 取出 并 重新 装 入 了 电 
池 ， 电 源 将 自动 打开 ， 但 POWER 按钮 的 锁定 状态 不 


变 。 


设 定 电池 类 型 (BATTERY) 
可 以 设 定 所 用 电池 的 类 型 ， 以 提供 更 准确 的 电池 电 
量 指示 。 


TYPE1: 使 用 LR6 (AA 尺寸 ) 碱 性 电池 时 的 推荐 设 
置 。 基 于 新 的 Sony 碱 性 LR6 (AA 尺寸 ) 电池 显示 电 
+ FR ER. 
TYPE2: 使 用 镍 所 充电 电池 时 的 推荐 设置 。 
TYPE3: 使 用 锂电 池 时 的 推荐 设置 。 


注意 


。 此 功能 仅 在 扩展 模式 中 显示 。 
。 电池 特性 因 电 池 类 型 和 环境 条 件 而 异 。 建 议 在 使 用 
前 了 解 电池 的 特性 。 


设 定 显示 对 比 度 (CONTRAST) 

1 至 10 的 范围 内 调整 显示 屏 上 文字 和 图 标的 对 
可 配置 的 数值 如 下 所 示 。 

( 浅 ) 12345678910 GR) 


注意 
此 功能 仅 在 扩展 模式 中 显示 。 


恢复 出 厂 默认 设置 (RESET ) 

将 所 有 参数 恢复 到 出 三 默认 设置 。 
按 住 SET 按钮 。 将 出 现 一 条 提示 ， 询 问 您 是 否 恢 复 
出 三 默认 设置 。 按 + 或 -按钮 选择 YES， 然 后 按 SET 
按钮 。 即 可 将 调谐 器 参数 恢复 到 出 厂 默 认 设置 。 


注意 


。 此 功能 仅 在 扩展 模式 中 显示 。 

。 重 置 后 ， 音频 输出 电 平 和 监听 输出 电 平 也 会 恢复 到 
出 三 默认 设置 。 请 注意 ， 这 可 能 导致 相连 设备 和 耳 
机 的 音量 突然 改变 。 


显示 软件 版 本 (VERSION) 
显示 调谐 器 的 软件 版 本 。 


注意 


此 功能 仅 在 扩展 模式 中 显示 。 
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菜单 结构 和 操作 


所 有 发 射 器 的 操作 步骤 (UTX-B03/M03/P03) 
可 根据 应 用 选择 三 种 菜单 显示 模式 。 


简单 模式 

此 模式 仅 显 示 传 输 音 频 所 需 的 设置 。 
将 MENU MODE (菜单 显示 模式 ) 设 为 SIMPLE， 即 可 
启用 简单 模式 。 


配置 菜单 

。GP/CH (组 /通道 ) 选择 
e BAND (频带 ) 选择 (日 本 和 韩国 机 型 不 适用 ) 
。RF POWER (RF 传输 输出 电 平 ) 选择 

。ATT (GEM) 设置 
e LO ( 低 切 滤波 器 ) 设置 
。 IN Jo (音频 输入 电 平 ) 选择 (XER UTX- B03/ 
P03 

e +48V (+48 V 电源 ) 设置 ( 仅 限 (UTX-P03) 
。TIME (累计 运行 时 间 ) 显示 

e MENU MODE (菜单 显示 模式 ) 设置 


注意 


以 下 配置 菜单 在 传输 期 间 无 法 修改 。 请 在 传输 停止 

模式 下 设置 这 些 菜 单 。 
。GP/CH (组 /通道 ) 选择 

以 下 配置 菜单 在 传输 期 间 不 显 示 ， 也 无 法 修改 。 请 

在 传输 停止 模式 下 设置 这 些 菜单 。 
e BAND (频带 ) 选择 〈 日 本 和 韩国 机 型 不 适用 ) 
« RF POWER (RF 传输 输出 电 平 ) 选择 


扩展 模式 


该 模式 显示 全 部 配置 菜单 。 
将 MENU MODE (菜单 显示 模式 ) 设 为 ADVANCED ， 即 
可 启用 扩展 模式 。 


注意 
即使 在 使 用 简单 模式 时 ， 扩 展 模式 中 配置 的 现 有 设 
置 依然 有 效 。 


配置 菜单 
。GP/CH (组 /通道 ) 选择 
ee 
。RF POWER (RF 传输 输出 电 平 ) 选 

。ATT (GEM) 设置 
e LO ( 低 切 滤波 器 ) 设置 
。 IN ię (音频 输入 电 平 ) 选择 (XER UTX- B03/ 
P03 

e +48V (+48 V 电源 ) 设置 ( 仅 限 UTX-P03) 

TIM (累计 运行 时 间 ) 显示 

e MENU MODE (菜单 显示 模式 ) 设 1 
e COMPANDER 〈 压 扩 器 模式 ) 设置 
« PWR LOCK (POWER 按钮 锁定 ) 功能 
。MUTING (静音 功能 ) 设置 


IMĘ 
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e PHASE 〈 相 位 切换 ) 设置 (XBR UTX- B03) A =. 
- BATTERY (电池 类 型 设置 设置 传输 通道 
e CONTRAST (文本 显示 对 比 度 ) 设置 


p 显示 
TERTON SEA en 关于 通道 组 和 可 选 通道 的 详细 说 明 ， 请 参阅 CD-ROM 
注意 上 的 频率 列表 。 
以 下 配置 菜单 在 传输 期 间 无 法 修改 。 请 在 传输 停止 1 按 住 SET 按钮 并 按 POWER/MUTING 按钮 打开 电源 。 
模式 下 设置 这 些 菜单 。 
。GP/CH (组 /通道 ) 选择 2 用 + 或 -按钮 显示 GP/CH 菜 单 。 
以 下 配置 菜单 在 传输 期 间 不 显示 ， 也 无 法 修改 。 请 
在 传输 停止 模式 下 设置 这 些 菜单 。 3 按 住 SET 按钮 一 秒 或 更 长 时 间 。 
e BAND (频带 ) 选择 市 型 不 适 Š | A 
a REA 按 住 按钮 ， 直 至 通道 组 的 显示 开始 闪烁 。 
fee East -H ma] MCfrzą 
此 模式 允许 在 RF 传输 停止 时 修改 设置 。 we 一 
可 用 此 模式 进行 设置 以 免 在 设 定 通道 和 进行 其 他 -H H- 3 f H 1 
设 定 日 通信 | 
在 电源 关闭 状态 下 ， 按 住 SET 按钮 并 按 POWER/ 4 6 G u 1 2 中 H H Fa 
MUTING 按钮 至 少 一 秒 ， 即 可 打开 电源 并 显示 传输 停 
止 模式 的 菜单 。 sa 
下 列 配置 菜单 只 能 在 传输 停止 模式 下 修改 。 4 用 + 或 -按钮 选择 所 需 的 通道 组 名 称 , 然后 按 SET 
e GP/CH (组 / 通道 ) 选择 按钮 。 


。RF POWER (RF 传输 输出 电 平 ) 选择 


。RESET (出 厂 默 认 设 置 ) 功能 

简单 模式 、 扩 展 模 式 和 传输 停止 模式 的 基本 菜单 操 B f p a B B1- = 

作 是 相同 的 。 FEG. TOEHHz 
功能 名 称 


5 A + 或 -按钮 选择 所 需 的 通道 编号 , 然后 按 SET 按 
Ho 


显示 停止 内 烁 ， 所 需 通 道 被 设 定 。 


注意 


.如果 在 通道 组 显示 或 通道 编号 显示 开始 闪烁 后 十 秒 
内 没有 用 户 输入 ， 闪 烁 的 显示 设置 将 被 保存 。 设 定 
发 生 改 变 
ŻW 1 gh — +ęz 示 要 设 定 的 功能 页 率 指示 灯 响 应 通道 编号 发 生 改 变 。 
| 按 + 或 -按钮 显示 要 设 定 的 功能 ， EREN, WARNEN, ti ik, A 
> [>> > Za A A DEI HE A 1 头 台 新 T o 
2 按 住 SET 按钮 ， 直 至 设置 开始 闪烁。 - 确保 同一 系统 内 的 发 射 器 和 调谐 器 设 为 同一 通道 。 
3 按 + 或 -按钮 更 改 设置 。 
4 按 SET 按钮 确定 设置 。 配置 菜单 
所 有 发 射 器 的 操作 步骤 (UTX- B03/M03/P03) 
注意 本 节 介 绍 各 项 功能 以 及 可 配置 的 项 目 。 
Hi SA 
如 果 五 秒 不 执行 操作 ， 背 光 将 关闭 。 按 任何 按钮 即 TARER R 
可 重新 打开 背光 。 


选择 组 / 通道 (GP/CH) 
出 厂 默认 设置 因 机 型 而 异 。 


AKIF, PR 24 页 上 AM “RE MRE o 
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注意 


此 功能 只 能 在 传输 停止 模式 下 修改 。 


选择 频带 (BAND) 
选择 传输 频带 。 


Ed 

. 此 功能 只 能 在 传输 停止 模式 下 修改 ; 

“日 本 和 韩国 机 型 没有 此 菜单 。 这 些 机 型 不 能 选择 
TE o 


KTB MIELE KAELEMIIEŻĄUCNI, EAR 
CD ROM_EHTZZEZIJ FE» 


设置 传输 输出 电 平 (RF POWER) 
PE Re PATERE A HION BE i 


型 而 异 。 


注意 


此 功能 只 能 在 传输 停止 模式 下 修改 。 


调整 音频 输入 衰减 电 平 (ATT) 
ARA AZ 
噪声 
出 厂 默 认 设置 为 9 dB (UTX-B03) 或 0 dB (UTX-M03 
和 UTX-P03) 。 


注意 | 

。 在 UTX- B03/P03 E, 如 果 将 IN LEVEL 设 为 LINE, 将 
会 显示 ---， 无 法 修改 衰减 电 平 (固定 为 0 dB) 。 
。 如果 衰减 电 平 设 定 得 过 高 ， 噪 声 电 平 可 能 增 大 。 如 
果 使 用 佩 在 身上 的 领 夹 式 麦 克 风 ， 请 将 该 电 平 设 为 
尽 可 能 接近 0 dB 


AM 


o 
> 


设置 低 切 滤波 器 (LCF) 

可 设置 低 切 滤波 器 以 减 小 风 品 。 

可 将 截止 频率 设 为 OFF/LOW/MID/HIGH。 
OFF: 不 滤波 

LOW: 100 Hz 截 目 频率 

MID: 150 Hz 截止 频率 

HIGH: 200 Hz 截止 频率 


切换 音频 输入 电 平 (IN LEVEL) ( 仅 限 
UTX-B03/P03) 

根据 音频 输入 设备 设 定 输入 电 平 。 可 在 MIC 和 LINE 
之 间 切 换 。 出 三 默认 设置 为 MIC。 


Ed 
音频 输入 源 为 混 音 器 或 其 他 线路 电 平 设备 时 ， 请 银 


将 此 功能 切换 到 MIC。 如 果 输 入 音频 电 平 过 高 ， 可 能 
会 导致 噪声 失真 或 损坏 播放 / 录制 设备 。 


设置 麦克 风 驱 动 电源 (+48V) ( 仅 限 

UTX- P03) 

使 用 需要 外 部 电源 的 麦克 风 时 ， 可 以 从 发 射 器 供电 。 
a. SSA AD NW TAAA 
示 灯 亮 起 。 


出 厂 默 认 设 置 为 OFF。 


显示 累计 运行 时 间 (TIME) 

显示 发 射 器 的 累计 运行 时 间 ， 作 为 总 使 用 时 间 的 指 
D BUREN 00:00. BETER 90.00. 
重 置 时 间 显 示 

1 按 住 SET 按钮 ， 直 至 时 间 显示 开始 闪烁 。 

2 按 - 按 钮 以 显示 00:00 CLR 并 按 SET 按钮 。 

在 显示 00:00 CLR 时 按 + 按钮 ， 会 使 时 间 显 示 开 


始 闪烁 。 在 此 状态 下 ， 可 以 按 SET 按钮 取消 累计 
运行 时 间 的 重 置 。 


设 定 菜单 显示 模式 (MENU MODE) 


设 定 菜单 显示 模式 。 
SIMPLE: 仅 显示 必需 的 设置 。 
ADVANCED: 显示 全 部 设置 。 


设 定 压 扩 器 模式 (COMPANDER) 


设 定 压 扩 器 的 工作 模式 。 
UWP-D: 搭配 UWP-D 系列 设 各 


时 支持 的 高 语音 质量 模 
D: ŻE Sony UNP 系列 调 庶 加 时 支持 的 模式 。 
WL800: 搭配 Sony 800 系列 调谐 器 时 支持 的 模式 。 
FI 

。 此 功能 仅 在 扩展 模式 中 显示 。 


。 如果 因 搭配 使 用 不 同 压 扩 器 模式 设置 的 设备 而 导致 
单 音 信和 号 频率 不 同 ， 则 不 输出 音频 。 


[LL 


锁定 POWER/MUT ING 按钮 (PWR LOCK) 


可 以 锁定 POWER/MUTING 按钮 ， 以 防止 传输 期 间 不 愤 
关闭 电源 。 
UNLOCK : 按 住 POWER/MUTING 按钮 打开 / 关闭 电源 。 
LOCK: 即使 按 POWER/MUTING 按钮 也 不 关闭 电源 。 


解除 锁定 状态 

要 解除 锁定 状态 ， 可 将 PWR LOCK 菜单 设 为 UNLOCK， 

或 者 采取 以 下 步骤 。 

1 按钮 处 于 LOCK 状态 时 , 按 住 POWER/MUTING 按钮 。 
将 出 现 一 条 提示 ， 询 问 您 是 否 解除 锁定 状态 。 

2 用 + 或 - 按钮 选择 YES， 然 后 按 SET 按钮 。 
电源 关闭 。 


发 射 器 设置 
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注意 

。 此 功能 仅 在 扩展 模式 中 显示 。 

。 在 扩展 模式 中 将 按钮 设 为 LOCK, 再 切换 到 简单 模式 
之 后 ，POWER/MUTING 按钮 的 锁定 状态 不 变 。 

。 如 果 在 POWER/MUTING 按 钮 设 为 LOCK 时 取出 并 重新 装 
入 了 电池 ， 电 源 将 自动 打开 ,但 POWER/MUTING 按 
钮 的 锁定 状态 不 变 。 


输出 静音 (MUTING) 

在 传输 期 间 按 POWER/MUTING 按钮 会 使 音频 静音 ， 从 
而 使 调谐 器 不 输出 音频 。 再 次 按 POWER/MUTING 按钮 
即 可 恢复 音频 输出 。 

ENABLE: 按 POWER/MUTING 按钮 会 使 输出 静音 。 
DISABLE: 即使 按 POWER/MUTING 按钮 ， 输 出 也 不 静 


H o 


注意 


2 E 仅 在 扩展 模式 中 显示 。 
音 期 间 不 输出 音频 信号 ， 但 依然 传输 RF 信号 


切换 麦克 风 的 相位 (PHASE) ( 仅 限 UTX- B03) 
可 切换 所 连接 麦克 风 (不 包括 随 附 的 领 夹 式 麦克 
风 ) 的 相位 ， 以 输出 倒 相 音频 。 

NORMAL: 倒 相 。 连 接 随 附 的 领 夹 式 麦 克 风 时 ， 请 设 为 
NORMAL. 

INVERT: 发 射 器 内 倒 相 。 


注意 
此 功能 仅 在 扩展 模式 中 显示 。 


设 定 电 池 类 型 (BATTERY ) 
可 以 设 定 所 用 电池 的 类 型 ， 以 提供 更 准确 的 电池 电 


量 指示 。 


EA ATS SAKAI 
。 基 于 新 的 Sony 碱 性 LR6 (AA 尺寸 ) 电池 显示 电 
池 电 二 
TYPE2: 使 用 镍 握 充 电 电池 时 的 推荐 设置 
TYPE3: 使 用 锂电 池 时 的 推荐 设置 。 


注意 


。 此 功能 仅 在 扩展 模式 中 显示 。 
。 电池 特 性 因 电 池 类 型 和 环境 条 件 而 异 。 建 议 在 使 用 
前 了 解 电池 的 特性 。 


设 定 显示 对 比 度 (CONTRAST) 
RE 车 1 至 10 的 范围 内 调整 显示 屏 上 文字 和 图 标的 对 


可 配置 的 数值 如 下 所 示 。 
GR)12345678910 (W) 


注意 


此 功能 仅 在 扩展 模式 中 显示 。 


a 发 射 器 设置 


恢复 出 厂 默认 设置 (RESET) 

将 所 有 参数 恢复 到 出 三 默认 设置 。 
按 住 SET 按钮 。 将 出 现 一 条 提示 ， 询 问 您 是 否 恢复 
出 广 默认 设置 。 按 + 或 - 按钮 选择 YES， 然 后 按 SET 
按钮 。 即 可 将 发 射 器 参数 恢复 到 出 三 默认 设置 。 


注意 
。 此 功能 只 能 在 传输 停止 模式 下 使 用 。 

。 重 置 后 ， 音 频 输 入 电 平 也 会 恢复 到 出 厂 默认 设置 。 
请 注意 ， 这 可 能 导致 与 调谐 器 相连 的 设备 和 耳机 的 
音量 突然 改变 。 


w (VERSION) 
射 器 的 软件 版 本 。 


Km É 
J è 
> $ 


注意 


此 功能 仅 在 扩展 模式 中 显示 。 


系统 配置 示例 


六 下 是 使 用 WP-D 系列 设备 的 配置 示例 。 
含 摄像 机 的 ENG (电子 新 闻 采 访 ) 或 EFP (电子 现场 制作 ) 配置 示例 


便携 式 分 集 调谐 器 (URX- P03) 


有 »))) GEA AGER) 
人 m 
A 1 
=| O 
手持 式 麦 克 风 。。 数字 无 线 发 射 器 二 = 
(UTX-M03) (UTX-B03) | 口 IDEE) 
P TEA 


XDCAM EX/HDV 摄像 机 (HXR- NX3 等 ) 


@ XLR-BMP 转换 输出 电缆 (KAM) 


系统 配置 示例 
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首 误 信 息 


发 生 问题 时 ， 显 示 屏 上 可 能 出 现下 列 错误 信息 之 一 。 

RA 含义 解决 方法 

EEP ERROR 后 备 存 储 器 数据 发 生 错 误 。 联系 您 的 购买 点 或 Sony 服务 代表 。 

PLL ERROR PLL 合成 器 电路 发 生 错误 。 重新 启动 设备 。 如 果 信 息 依然 存在 ， 请 联系 您 的 购买 
点 或 Sony 服务 代表 。 

NO TONE 音频 信号 输出 已 静音 ， 因 为 收 到 的 单 音信 号 与 调谐 器 | 根据 正在 使 用 的 发 射 器 配置 合适 的 压 扩 器 模式 倪 妇 页 

配置 的 压 扩 器 模式 不 同 。 EMI "DECJIET RIE OKA 

Ej UWP-D 系列 发 射 器 (UTX-B03、 UTX-M03 等 ) 配合 使 
用 时 ， 请 将 调谐 器 和 发 射 器 设 为 相同 的 压 扩 器 模式 。 


故障 排除 


如 发 现 问题 ， 要 求 维修 之 前 请 使 用 以 下 检查 表 进 行 检 查 。 如 果 问 题 依然 存在 ， 请 联系 您 的 购买 点 或 Sony 服务 
代表 。 
故障 现象 原因 解决 方法 
无 法 打开 设备 电源 。 | 电池 O RA O 极 的 方向 不 正确 。 以 正确 的 极 性 方向 装 入 电池 。 
电池 电量 不 足 。 更 换 新 电池 。 
电池 端子 脏 污 。 用 棉签 清洁 © FLO 端子 。 


未 插入 电池 ， 尽 管 PWR SOURCE 被 设 为 BATT ONLY。3) 


请 插入 电池 ， 或 者 更 改 PWR SOURCE 设置 。 


无 法 关闭 设备 电源 。 


POWER/MUTING 按钮 被 锁定 。 


电池 很 快 耗 尽 。 


LEPE. 


ERLER 


TE PWR LOCK 菜单 中 解除 锁定 状态 。 
更 换 新 电池 。 


使 用 了 锰 电 池 。 


用 碱 性 电池 。 锰 电池 的 电池 寿命 不 足 碱 性 电池 


设备 的 工作 环境 温 


度 过 低 。 


在 低温 下 电池 会 很 快 耗 尽 。 


无 法 更 改 通道 。 


` z= 
没有 声音 。 


声音 太 低 。 


设备 未 处 于 传输 停止 模式 。 关闭 设备 ， 然 后 在 住 SET 按钮 的 同时 重新 打开 设 各 
以 切换 到 传输 停止 模式 。 

发 射 器 上 的 通道 设置 与 调谐 器 不 同 。 在 发 射 器 和 调谐 器 上 使 用 相同 的 通道 。 

发 射 器 不 传输 信号 ， 或 传输 输出 信号 弱 MARATHI. ERRANA 

发 射 器 被 设 为 线路 电 平 输入 。2) 切换 到 麦克 风 输 入 。 

发 射 器 上 的 压 扩 器 模式 设置 与 调谐 器 不 同 。 在 发 射 器 和 调谐 器 上 使 用 相同 的 压 扩 器 模式 设置 。 

发 射 器 处 于 静音 状态 。2) 按 发 射 器 上 的 POWER/MUTING 按钮 解除 静音 状态 。 

发 射 器 的 衰减 电 平 过 高 ee a 

放大 器 或 混 音 器 的 音量 低 。 将 音量 调整 到 适当 电 平 。 

发 射 器 被 设 为 线路 电 平 输入 。2) 切换 到 麦克 风 输 入 。 


发 射 器 的 衰减 电 平 


过 低 或 被 设 为 0。 


发 射 器 上 的 通道 设 


置 与 调谐 器 不 同 。 


发 射 器 上 的 压 扩 器 模式 设置 与 调谐 器 不 同 。 


在 发 射 器 和 调谐 器 上 使 用 相同 的 压 扩 器 模式 设置 。 
输入 电 平 过 高 。 设 定 发 射 器 的 衰减 以 使 音频 不 失 


在 发 射 器 和 调谐 器 上 使 用 相同 的 通道 。 


使 用 了 带 单 声 道 微 


型 插 孔 的 耳机 。3) 


声音 中 断 或 有 噪声 。 | 发 射 器 上 的 通道 设 


置 与 调谐 器 不 同 。 


使 用 带 立体 声 微型 插 孔 的 耳机 。 
在 发 射 器 和 调谐 器 上 使 用 相同 的 通道 。 


将 两 个 或 更 多 发 射 


器 设 为 同一 通道 。 


不 能 在 同一 通道 上 使 用 两 个 或 更 多 发 射 器 。 参 照 
CD-ROM 上 存储 的 频率 列表 ， 配 置 各 发 射 器 的 通道 。 


未 将 发 射 器 设 为 同 


通道 组 内 的 通道 。 


同时 使 用 两 个 或 更 多 发 射 器 时 ， 制 定 通道 方案 以 免 
发 生 信号 干扰 。 将 各 发 射 器 设 为 同一 通道 组 内 的 不 


同 通 道 。 


OT 


使 用 了 相 邻 通道 。 


使 用 至 少 隔 开 两 个 通道 (250 kHz) 的 不 同 通道 。 


即使 关闭 发 射 器 ， 调 | 受到 无 线 电波 干扰 。 将 调谐 器 的 通道 设 为 RF 指示 灯 不 亮 的 通道 ， 或 使 

谐 器 上 的 RF 指示 灯 用 Clear Channel Scan 功能 切换 到 无 干扰 的 通道 。 

仍然 亮 起 。 然后 ， 将 发 射 器 设 为 调谐 器 的 相同 通道 。 
si 用 两 个 或 更 多 发 射 器 ， 更 改 为 不 受 影响 的 通 
道 组 。 

无 法 用 红外 通信 设 定 | 发 射 器 的 红外 接收 器 与 调谐 器 的 红外 发 射 口 距离 过 | 将 发 射 器 的 红外 接收 器 与 调谐 器 的 红外 发 射 口 之 间 

发 射 器 通道 。 远 。 的 距离 缩短 到 约 20 cm 以 内 。 

其 他 设备 之 间 的 红外 通信 或 强 阳光 造成 干扰 。 有 强 阳光 等 干扰 时 ， 传 输 距 离 会 缩短 。 使 发 射 器 和 

调谐 器 尽 可 能 相互 靠近 。 

1) 仅 限 于 数字 无 线 发 射 器 (UTX- B03) / 手持 式 麦 克 风 (UTX-M03) / 插 接 式 发 射 器 (UTX- P03) 

2) 仅 限 于 数字 无 线 发 射 器 (UTX- B03) / 插 接 式 发 射 器 (UTX- P03) 

3) 仅 限 于 便携 式 分 集 调谐 器 (URX- P03) 


故障 排除 
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关于 使 用 的 重要 说 明 


使 用 和 存储 


“在 电气 设备 (电机 、 变压器 或 调 光 器 ) 附近 使 用 
能 因 电 磁感应 而 造成 干扰 。 尽 可 


照明 设 和 a 产生 大 频率 范围 的 电气 干扰 。 
在 这 种 情况 下 ， 干扰 可 能 a: ;器 天 线 的 位 置 和 发 
人 请 调整 设备 位 置 ， 将 干扰 减 
| 最 
。 为 避免 信 噪 比 下 降 ， 请 勿 在 下 列 有 噪声 的 场所 或 受 
震动 的 位 置 使 用 UWP-D 设备 : 
等 附近 ， 例 如 电机 、 变 压 器 或 调 光 器 
并 附近 ， 或 空调 机 气流 直 吹 的 位 置 
-PA (公共 广播 ) 扬声器 附近 
-可 能 磁 到 调谐 器 的 设备 附近 


应 使 本 设备 尽 可 能 远离 上 述 设备 或 使 用 缓冲 材料 。 
清洁 

用 AEC AKTA > DEA 
稀释 剂 、 AEEA EIT 能 损毁 表 
面 。 

防止 电磁 干扰 

由 于 外 部 噪声 的 影响 产生 的 噪声 和 / 或 无 线 电 干 


扰 ， 某 些 通道 可 能 无 法 使 用 。 在 这 种 情况 下 ， 建 议 
停止 传输 (关闭 电源 ) 或 改 为 其 他 频率 (更 改 通 


ji) 。 


防止 来 自 便携 式 通信 设备 的 电磁 干扰 

在 本 设 各 附近 使 用 便携 式 电话 和 其 他 通信 设备 可 能 
导致 故障 或 干扰 音频 信和 号。 建议 关闭 本 设备 附近 的 
便携 式 通信 设备 。 


关于 使 用 的 重要 说 明 / 规格 


规格 


设计 和 规格 如 有 变更 ， 杷 不 另行 通知 。 


注意 

。 在 使 用 前 请 始终 确认 本 机 运行 正常 。 
无 论 保修 期 内 外 或 基于 任何 理由 ，SONY 对 任何 损 
坏 概 不 负责 。 由 于 本 机 故障 造成 的 利润 损失 等 ， 
e 以 内 或 者 以 外 ，Sony 均 不 作 任何 
赔偿 。 

. SONY 对 本 产品 用 户 或 第 三 方 的 任何 索赔 概 不 负 


DI o 
+ SONY 对 因 任何 情况 导致 终止 或 停止 使 用 本 机 相关 
服务 概 不 负责 。 


发 射 器 (UTX-B03/M03/P03) 


所 有 发 射 器 共有 项 目 
振荡 器 类 型 ” 晶 控 PLL 合成 器 
载波 频率 美国 上 市 型 号 : 


470 MHz Æ 542 MHz (UC14 型 ) 、 

536 MHz Æ 608 MHz (UC25 型 ) 、 

566 MHz Æ 608 MHz 和 614 MHz © 

638 MHz (UC30 型 ) 、 

638 MHz 至 698 MHz (UC42 型 ) 、 

941.625 MHz Æ 951.875 MHz 和 

953.000 MHz 至 956.125 MHz 和 

956.625 MHz 至 959.625 MHz 

(U90 型 ) 
欧洲 上 市 型 号 : 

470 MHz 至 542 MHz 

566 MHz 至 630 MHz 

638 MHz 至 694 MHz 
中 国 上 市 型 号 : 
710 MHz 至 782 MHz 
韩国 上 市 型 号 
925 MHz = 937. 5 MHz (KR 型 ) 
泰国 和 台湾 地 区 上 市 型 号 : 

794 MHz Æ 806 MHz (EZM) 


(CE21 型 ) 、 
(CE33 型 ) 、 
(CE42 型 ) 


(CN38 型 ) 


预 加 重 50 us 
基准 偏差 +5 kHz (-60 dBV, 1 kHz 输入 ) 
失真 0.9% 或 更 低 (-60 dBV, 1 kHz 输 
入 ) 
(IR EE 60 dB 或 更 高 
语音 延 时 0.35 ms 
单 音信 号 频率 UWP-D 压 扩 器 模式 : 32.382 kHz 
UWP 压 扩 器 模式 : 32 kHz 
WL800 压 扩 器 模式 : 32.768 kHz 
电源 3.0 V 直流 (两 枚 LR6/AA 尺寸 碱 性 


电池 ) 
5.0 V 直流 (M USB 接口 提供 ) 
工作 温度 0°C 50 °C 
充电 时 0 0 Æ 35 °C 
存储 温度 -20 °C © +55 °C 


数字 无 线 发 射 器 (UTX- B03) 

天 线 1/4 入 波长 导线 天 线 
音频 输入 接口 3.5 mm 直径 微型 插 孔 

基准 音频 输入 电 平 


-60 dBV (MIC 输入 ，0 dB 衰减 ) 
RF 输出 电 平 ”30 mW/5 mW 可 选 (美国 、 欧 洲 和 中 
国 上 市 机 型 ) 
10 mW/2 mW 可 选 (ZĘ. Gi 
和 韩国 上 市 机 型 ) 
频 响 40 Hz 至 18 kHz 
衰减 0 dB 至 27 dB (3 dB 步 阶 ) 
指示 灯 AUDIO、 POWER/MUTING 


电池 寿命 (25 °C 条 件 下 使 用 两 枚 Sony LR6/AA 碱 性 

电池 测量 ) 

输出 功率 为 30 my 时 约 8 小 时 ( 美 

国 、 欧 洲 和 中 国 上 市 机 型 ) 

输出 功率 为 10 my 时 约 10 小 时 (ZĘ 
国 、 台 湾 地 区 和 韩国 上 市 机 型 ) 


尺寸 
63 x 82 x 20 m ( 宽 / 高 / 深 ) 
(不 包括 天 线 ) 
质量 约 103 g (不 包括 电池 ) 


领 夹 式 麦 克 风 (ECM-V1BMP ) 
驻 极 体 电容 式 麦 殉 风 


人 40 Hz 至 20000 Hz 

指向 性 全 向 

灵敏 度 -43.0 +3 dB (0 dB =1 V/Pa, 
1 kHz) 

工作 温度 0 °C Æ 50 °C 

存储 温度 -20 °C Æ +55 °C 

电缆 直径 2.3 mm， 双 导体 屏蔽 电缆 ， 
长 度 1.2 m 

尺寸 0 6.8 x 19.5 mm (不 含 电缆 和 接头 ) 

质量 约 16.2 g 


手持 式 麦 克 风 (UTX- M03) 


麦克 风 单 元 ”动态 
指向 特性 单 向 
天 线 1/4 入 波长 导线 天 线 
基准 音频 输入 电 平 
-55 dBV (MIC 输入 ，0 dB 衰减 ) 
RF 输出 电 平 ”30 mW/5 mW 可 选 (美国 、 欧 洲 和 中 


国 上 市 机 型 ) 


10 mW/2 mW 可 选 (泰国 、 台 湾 地 区 


和 韩国 上 市 机 型 ) 


频 响 70 Hz Æ 18 kHz 
衰减 0 dB 至 21 dB (3 dB 步 阶 ) 
指示 灯 POWER/MUTING 
电池 寿命 (25 °C 条 件 下 使 用 两 枚 Sony LR6/AA 碱 性 
电池 测量 ) 
输出 功率 为 30 mW 时 约 8 小 时 (SĘ 
国 、 欧 洲 和 中 国 上 市 机 型 ) 
输出 功率 为 10 mW 时 约 10 小 时 (R 
国 、 台 湾 地 区 和 韩国 上 市 机 型 ) 
尺寸 
b48 x 260 m (直径 /长度 ) 
质量 约 260 g (不 包括 电池 ) 


插 接 式 发 射 器 (UTX- P03) 


基准 音频 输入 电 平 
-60 dBV (0 dB AREE) 


RF 输出 电 平 40 mW/5 mW 可 选 (美国 上 市 机 型 ) 
30 mW/5 mW 可 选 (欧洲 和 中 国 上 市 
机 型 ) 
10 mW/2 mW 可 选 (泰国 、 台 湾 地 区 
和 韩国 上 市 机 型 ) 
频 响 50 Hz 至 18 kHz 
衰减 0 dB 至 48 dB (3 dB ÆR) 
音频 输入 接口 XLR-3-11C 型 (阴性) 
指示 灯 AF/PEAK、 POWER/MUTING. +48V 


电池 寿命 (25 °C 条 件 下 使 用 两 枚 Sony LR6/AA 碱 性 
电池 测量 ) 

在 +48V OFF 期 间 : 

输出 功率 为 40 mW 时 约 7 小 时 ( 美 
国 上 市 机 型 ) 
输出 功率 为 30 mW 时 约 8 小 时 ( 欧 
洲 和 中 国 上 市 机 型 ) 
输出 功率 为 10 mW 时 约 10 小 时 GE 
国 、 台 湾 地 区 和 韩国 上 市 机 型 ) 
在 +48V ON H. ECM-673 连接 期 间 : 
输出 功率 为 40 mW 时 约 6 小 时 (GE 
国 上 市 机 型 ) 
输出 功率 为 30 mW 时 约 6 小 时 ( 欧 
洲 和 中 国 上 市 机 型 ) 
输出 功率 为 10 mW 时 约 7 小 时 (GR 
国 、 台 湾 地 区 和 韩国 上 市 机 型 ) 
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基准 
频 响 


失真 


电源 


尺寸 


频 偏 
单 音信 号 
指示 灯 
工作 温度 
存储 温度 


电池 寿命 


+5 kHz 

40 Hz 至 18 kHz 

0.9% 或 更 低 (5 kHz 调制 ) 

UWP-D 压 扩 器 模式 : 32.382 kHz 

UWP 压 扩 器 模式 : 32 kHz 

WL800 压 扩 器 模式 : 32.768 kHz 

POWER. RF 

0962 50 °C 

充电 时 0 ° £ 35 °C 

-20 °C © +55 °C 

3.0 V 直流 (两 枚 LR6/AA 尺寸 碱 性 
电池 ) 

5.0 V 直流 (从 USB 接口 提供 ) 


约 6 小 时 (25 20) 条 件 下 使 用 两 枚 
Sony LR6/AA 碱 性 电池 测量 ) 


41.5 x 102 x 41.5 mm 
(i / ii / TR) 
(包括 音频 输入 接口 ) 

约 145 g (不 包括 电池 ) 


调谐 器 


便携 式 分 集 调谐 器 (URX-P03) 


天 线 

音频 输出 电 平 
音频 输出 接口 
耳机 输出 电 平 
接收 方法 
本 机 振荡 器 
接收 频率 


(FIRE 
语音 延 时 
去 加 重 


规格 


1/4 入 波长 导线 天 线 (角度 可 调式 ) 
-60 qdBV 


3.5 mm 直径 微型 插 孔 

5 mW (16 Q) 

真 分 集 方法 

晶 控 PLL 合成 器 

美国 上 市 型 号 : 
470 MHz 至 542 MHz (UC14 型 ) 、 
536 MHz 至 608 MHz (UC25 型 ) 、 
566 MHz 至 608 MHz 和 614 MHz 至 
638 MHz (UC30 型 ) 、 
638 MHz 至 698 MHz (UC42 型 ) 、 
941.625 MHz 至 951.875 MHz 和 
953.000 MHz 至 956.125 MHz 和 
956.625 MHz 至 959.625 MHz 
(U90 型 ) 

欧洲 上 市 型 号 : 
470 MHz 至 542 MHz 
566 MHz 至 630 MHz 
638 MHz 至 694 MHz 

中 国 上 市 型 号 : 

710 MHz 至 782 MHz 

韩国 上 市 型 号 : 

925 MHz 至 937.5 MHz (KR 型 ) 

泰国 和 台湾 地 区 上 市 型 号 : 
794 MHz Æ 806 MHz (E 型 ) 

60 dB 或 更 高 

0.35 mas 

50 us 


[EM 


(CE21 型 ) 、 
(CE33 型 ) 、 
(CE42 型 


Wh ah West 


(CN38 型 ) 


63 x 82 x 23.8 mm 
( 宽 / 高 / 深 ) (不 包括 天 线 ) 
约 136 g 〈 不 包括 电池 ) 


http://www.sony.net/ 


Sony Corporation 


